
SANI Premium-Module: 
Einzel-Module und Beispiel-Anlagen

Unsere Premium-Module = Ihre Vorteile!
— Ideal als langfristige oder temporäre Raumlösung

— Hochwertige Ausstattungsvarianten 

— Flexible Raumgestaltung durch Paneel-Bauweise

— Akustikoptimierter Innenraum

— Optimale Wärmedämmung

— Brandschutz (R)EI30 serienmäßig

— Ideal für den kommunalen oder auch gewerblichen Bereich

www.sani.de



Technische Daten
Typ außen (LxHxB in mm) innen (LxHxB in mm)

20ft 6.055 x 2.435 x 3.100 5.815 x 2.195 x 2.550

Wärmedämmung Dämmmaterial Stärke (mm) U-Wert max* U-Wert nach EN10211

Dach PU+MW 80+120 0,16 0,18

Wandelement Dämmmaterial Stärke (mm) U-Wert max* U-Wert nach EN10211

Vollpaneel PIR 110 0,20 0,20

Vorsatzwand
Stirnseite Fenster

PIR+MW 110+80 0,13 0,14

Boden Dämmmaterial Stärke (mm) U-Wert max* U-Wert nach EN10211

PIR+MW 110+50 0,14 0,20

Türen Rahmenaußenmaß Dicke Ud-Wert (W/m2K)*

Thermo 65 1.150 x 2.100 65 mm 0,87

3-Scheiben-Isolierglas 4/12/4/12/4 mm 0,7

Alu-Rolladen Lamellen geschäumt, isolierter Rollladenkasten

Dachentwässerung Innenliegend in den Ecksäulen, isoliert, DN 75

*) Werte beziehen sich auf die angegebenen Dämmstärken im Gefach, U-Wert der Tür des Glases

SANI Premium-Einzelmodule
Farbe RAL7016 anthrazitgrau

Verbindungsmaterial (optional)

— Zentrierplatte 

— Außenverbindungsmaterial

— Längsverbindungsmaterial 

— Türverbindungsmaterial

— CEE-Koppelungskabel 32A 400V 5-pol.

— Zusätzliches Vollpaneel PIR 110mm



SANI Premium-Einzelmodule
für die Planung von Premium-Anlagen
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SANI Premium-Einzelmodule
mit bodentiefen Fenstern und Ra� stores

20ft Halbschale rechts mit 
Fenster/Ra� store  

p0100074-002

20ft Halbschale links mit Fenster/
Ra� store (auch auf Stirnseite) 

p0400064-001

20ft Halbschale links mit 
Fenster/Ra� store 

p0100074-007

20ft Halbschale rechts mit Fenster/
Ra� store (auch auf Stirnseite) 

p0400064

20ft Mittelteil mit Fenster/
Ra� store 

p0100580-003
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SANI Premium-Einzelmodule
20ft Raum- und Sanitärmodule 

20ft Sanitär-Modul: Damen/
Herren-WC mit Zugang links

p0101075-004

20ft Sanitär-Modul: Damen/Herren-WC mit 
Zugang rechts (alternativer Türanschlag)

p0101075-005

20ft Raum-Modul 
p0100581-004

20ft Sanitär-Modul: Damen/
Herren-WC mit Zugang rechts 

p0101075-003

TP115

LED

LED

LED
1

HZG

150x1603

MZ

Containeranlage bestehend aus :
Container:
Rauminnenhöhe: mm
Lackierung: P:R: RAL RAL

1x20'
2550

7016 7016

Wanddämmung: 110mm PIR Paneel

Vorsatzschale: 110mm PIR / 80mm MW / 10mm Gipskarton

Elektrik

Bodendämmung: 110mm PIR Paneel / 50mm Mineralwolle

Innendekor: RAL9010

Fenster mit 3-Fachverglasung  (2-Kammer)

inkl.  Rolladenkasten mit zus. Isolierkeil und Alu-Lamellen

Fenster mit Gasfüllung

Schichtholzboden
Eternal Bodenbelag

flexibles Kabelsystem

ohne Staplertaschen

Fensterparapethöhe: 1030mm

Allgemein

Bodengruppe

Dachgruppe

Paneele

Fenster

Steckdosen mit Berührungsschutz

Dachdämmung: 80mm PU / 120mm Mineralwolle

PVC Rahmen mit ALU-Klipsen in  RAL 7016

Brandschutz REI30

Elektrik: F (400V/32A/5-polig)

A3Papierformat:
Maßstab
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Es kann zu Abweichungen bei den technischen Ausführungen bzw. den Einbauten kommen.
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P:R: RAL RAL

Modular building consisting of:
cabins:
internal height:
colour:

1x20'
2550

7016 7016

Electrics

General

Floor assembly

Roof assembly

panels

window

Floor insulation: 110 mm PIR panel / 50 mm mineral wool

Wall insulation: 110 mm PIR

Roof insulation: 80 mm PU panel / 120 mm mineral wool

Fire protection REI30

Plywood floor

without forklift pockets

Eternal flooring

Window with triple glazing with reinforced safety glass (2 chambers)

PVC frame with aluminium clips in RAL 7016

including roller shutters with additional insulating wedge and aluminium
slats

Gas filled window

Floor to window frame height: 1030 mm

Internal finish: white

flexible cable system

Power sockets with electric shock protection

Safestep flooring

B motion detector

Twin frame

electric: VDE (400V/32A/5 poles)

TK

TK
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Containeranlage bestehend aus :
Container:
Rauminnenhöhe: mm
Lackierung: P:R: RAL RAL

1x20'
2550

7016 7016

Elektrik

Allgemein

Bodengruppe

Dachgruppe

Paneele

Fenster

Bodendämmung: 110mm PIR Paneel / 50mm Mineralwolle

Wanddämmung: 110mm PIR

Dachdämmung: 80mm PU Paneel / 120mm Mineralwolle

Brandschutz REI30

Schichtholzboden

ohne Staplertaschen

Eternal Bodenbelag

Fenster mit 3-Fachverglasung mit ESG (2-Kammer)

PVC Rahmen mit ALU-Klips in RAL 7016

Fenster mit Gasfüllung

Innendekor: weiß

flexibles Kabelsystem

Steckdosen mit Berührungsschutz

Safestep Bodenbelag

B Bewegungsmelder

Twin-Zarge

Elektrik: VDE (400V/32A/5-polig)

TK

grundtner

A3Papierformat:
Maßstab
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P:R: RAL RAL

Modular building consisting of:
cabins:
internal height:
colour:

1x20'
2550

7016 7016

Electrics

General

Floor assembly

Roof assembly

panels

window

Floor insulation: 110 mm PIR panel / 50 mm mineral wool

Wall insulation: 110 mm PIR

Roof insulation: 80 mm PU panel / 120 mm mineral wool

Fire protection REI30

Plywood floor

without forklift pockets

Eternal flooring

Window with triple glazing with reinforced safety glass (2 chambers)

PVC frame with aluminium clips in RAL 7016

including roller shutters with additional insulating wedge and aluminium
slats

Gas filled window

Floor to window frame height: 1030 mm

Internal finish: white

flexible cable system

Power sockets with electric shock protection

Safestep flooring

B motion detector

Twin frame

electric: VDE (400V/32A/5 poles)

TK

A3
p0101075-004.dwg10.03.2022

p0
10

10
75

-0
04

.d
w

g

Drawn by: Drawn on:
Date:

Signature, company stamp

Drawing No.

Please acknowledge and return

paper format:
scale X



SANI Premium-Beispielanlagen
Weitere Grundrisse gerne auf Anfrage.

5er Premium-Anlage (5 x 20ft) 
mit Damen/Herren-WC und große 
Glasfronten mit Ra� stores 
p0101924

4er Premium-Anlage (4 x 20ft) 
p0101927

3er Premium-Anlage (3 x 20ft) 
mit Damen/Herren-WC 
p01019281
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m
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m
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mm1250
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Containeranlage bestehend aus :
Container:
Rauminnenhöhe: mm
Lackierung: P:R: RAL RAL

3x20'
2550

7016 7016

Elektrik

Allgemein

Bodengruppe

Dachgruppe

Paneele

Fenster

Bodendämmung: 110mm PIR Paneel / 50mm Mineralwolle

Wanddämmung: 110mm PIR

Dachdämmung: 80mm PU Paneel / 120mm Mineralwolle

Vorsatzwand: 80mm MW / 10mm Gipskarton (Raumhoch)

Brandschutz REI30

Schichtholzboden

ohne Staplertaschen

Eternal Bodenbelag

Fenster mit 3-Fachverglasung mit ESG (2-Kammer)

PVC Rahmen mit ALU-Klips in RAL 7016

inkl. Rollladenkasten mit zus. Isolierkeil und Alu-Lamellen

Fenster mit Gasfüllung

Fensterparapethöhe: 1030mm

Innendekor: weiß

flexibles Kabelsystem

Steckdosen mit Berührungsschutz

Elektrik: VDE (400V/32A/5-polig)

IP-Verglasung mit 3-Fachverglasung mit ESG (2-Kammer)

ALU Rahmen Innen - weiß
RAL ALU Rahmen Außen - 7016

mit Raffstore inkl. Elektroantrieb

P Präsenzmelder

Safestep Bodenbelag

Besetzt/frei
Tür mit WC-Knauf (besetzt/frei Anzeige)

gajanovic

A3Papierformat:
Maßstab

p0101928.dwg21.02.2022

p0
10

19
28

.d
w

g

Gezeichnet von: Gezeichnet am:
Datum:

Unterschrift, Firmenstempel

Zeichnungs-Nr.:

Bitte um Bestätigung und RetournierungX

4

LED

LED

LED

HZG

HZG

3

LED

LED

LED

HZG

HZG

2

LED

LED

LED

HZG

HZG

1

LED

LED

LED

HZG

HZG

AV 20'

AV 20'

AV 20'

CEE
1,5m

5POLIG

CEE
1,5m

5POLIG

CEE
1,5m

5POLIG

MZ

TP115

P P P P

Containeranlage bestehend aus :
Container:
Rauminnenhöhe: mm
Lackierung: P:R: RAL RAL

4x20'
2550

7016 7016

Elektrik

Allgemein

Bodengruppe

Dachgruppe

Paneele

Fenster

Bodendämmung: 110mm PIR Paneel / 50mm Mineralwolle

Wanddämmung: 110mm PIR

Dachdämmung: 80mm PU Paneel / 120mm Mineralwolle

Vorsatzwand: 80mm MW / 10mm Gipskarton (Raumhoch)

Brandschutz REI30

Schichtholzboden

ohne Staplertaschen

Eternal Bodenbelag

Fenster mit 3-Fachverglasung mit ESG (2-Kammer)

PVC Rahmen mit ALU-Klips in RAL 7016

inkl. Rollladenkasten mit zus. Isolierkeil und Alu-Lamellen

Fenster mit Gasfüllung

Fensterparapethöhe: 1030mm

Innendekor: weiß

flexibles Kabelsystem

Steckdosen mit Berührungsschutz

Elektrik: VDE (400V/32A/5-polig)

P Präsenzmelder

gajanovic

A3Papierformat:
Maßstab
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Containeranlage bestehend aus :
Container:
Rauminnenhöhe: mm
Lackierung: P:R: RAL RAL

5x20'
2550

7016 7016

Elektrik

Allgemein

Bodengruppe

Dachgruppe

Paneele

Fenster

Bodendämmung: 110mm PIR Paneel / 50mm Mineralwolle

Wanddämmung: 110mm PIR

Dachdämmung: 80mm PU Paneel / 120mm Mineralwolle

Vorsatzwand: 80mm MW / 10mm Gipskarton (Raumhoch)

Brandschutz REI30

Schichtholzboden

ohne Staplertaschen

Eternal Bodenbelag

Fenster mit 3-Fachverglasung mit ESG (2-Kammer)

PVC Rahmen mit ALU-Klips in RAL 7016

inkl. Rollladenkasten mit zus. Isolierkeil und Alu-Lamellen

Fenster mit Gasfüllung

Fensterparapethöhe: 1030mm

Innendekor: weiß

flexibles Kabelsystem

Steckdosen mit Berührungsschutz

Elektrik: VDE (400V/32A/5-polig)

P Präsenzmelder

Besetzt/frei
Tür mit WC-Knauf (besetzt/frei Anzeige)

IP-Verglasung mit 3-Fachverglasung mit ESG (2-Kammer)

ALU Rahmen Innen - weiß
RAL ALU Rahmen Außen - 7016

mit Raffstore inkl. Elektroantrieb

gajanovic

A3Papierformat:
Maßstab
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SANI Premium-Beispielanlagen
Weitere Grundrisse gerne auf Anfrage.

3er Premium-Anlage (3 x 20ft) 
mit Damen/Herren-WC 
p0101928

4er Premium-Anlage (4 x 20ft) 
p0101927

5er Premium-Anlage (5 x 20ft) 
mit Damen/Herren-WC und große 
Glasfronten mit Ra�stores 
p0101924



SANI GmbH
Winkelhörner Weg 2

24794 Borgstedt

        info@sani.de
        0800 / 70 70 101




