
Monobloc-Klimageräte zum Kühlen und Heizen 
Einrichtung & Zubehör

Servicenummer: 0800 /70 70 101
www.sani.de
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Technische Daten:

Abmessung H/B/T: 549/810/165 mm
Gewicht Innengerät: 38 kg
Nennkühlleistung: 1,73 kW
Nennheizleistung: 1,71 kW
Leistungsaufnahme max.: 0,9 kW
Spannungsversorgung: 230 V 50 Hz                         

Produktinfo: 

Einfache Installation und hohe Energieeffizienz durch Inverter-Technologie.

Das kompakte Raumklimagerät überzeugt durch modernste Inverter-Technologie in kompakter 
Bauform und kommt dabei ohne Außenteil aus. Für die Installation werden lediglich zwei Löcher in 
der Wand benötigt. Dank der integrierten Wärmepumpenfunktion arbeitet das Gerät im Kühl- sowie 
Heizbetrieb zuverlässig bei Außentemperaturen von bis zu -10 °C. Das Gerät wird steckerfertig mit 
sämtlichem Montagematerial geliefert. Dies macht die Installation besonders 
einfach und flexibel. 
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Ausstattung:

• Einfache Installation an der Wand
• Inverter-Klimagerät ohne Außenteil
• Sofort betriebsbereit - Plug & Play - steckerfertig
• Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
• Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung und integriertem Touch-Display
• 3 Lüfterstufen und Automatikbetrieb
• Luftaustritt mit Swing-Funktion

                     

  


