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Abwassersack
Leitungsbau

Fassungsvermögen ist er besonders gut für Ver-
anstaltungen geeignet und kann hier als Pu  ̃er-
speicher für Duschwasser und Abwasser verwen-
det werden. Dank Standardanschlüssen ist er 
schnell und unkompliziert einsetzbar. 

Produktinfo

Der Abwassersack dient zur temporären Lage-
rung von Abwässern aller Art an einem zentra-
len Ort. Auch kann er als Abwasserpuff er 
eingesetzt werden und so vorhandene, aber 
zu kleine Abwassersysteme unterstützen. Mit 
seinen 50 m3 bzw. 200 m3. 

EINFACH SAUBER

Technische Daten

Grundmaße (L/B/H) : 
Transportmaß (L/B/H):

Anschluss:

Ausstattung

50 m3

10.000 mm x 5.700 mm x 1.200 mm 
6.000 mm x 1.200 mm x 800 mm 
(jeweils in einer Kiste)
1 x Storz-A
1 x 6“ Perrot 
700 kg

50 m3

Doppelt PVC-beschichtetes
Polyester-Gewebe

200 m3

35.000 mm x 5.700 mm x 1.250 mm 

6.000 mm x 1.200 mm x 800 mm 

(jeweils in einer Kiste)

1 x Storz-A (optional 2 x Storz-A)

1 x 6“ Perrot oder 1 x 8“ Perrot 

1.000 kg

200 m3

Doppelt PVC-beschichtetes
Polyester-Gewebe

Gewicht:


